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BUFEE KASUTUSJUHEND

Mudelid:
KSB-800, KTB-800, KSB-1200, KTB-1200, KSB-1600, KTB-1600
SSB-800, STB-800, SSB-1200, STB-1200, SSB-1600, STB-1600
NSB-800, NTB-800, NSB-1200, NTB-1200, NSB-1600, NTB-1600

Lugege see kasutusjuhend hoolikalt labi.

Kasutusjuhendis kirjeldatakse, kuidas seadet Jigesti ja ohutult paigaldada,
paigutada, kasutada ja hooldada.

Hoidke juhendit kohas, kus see on kattesaadav ka teistele kasutajatele. Seade tuleb
paigaldada ja kasutusele votta vastavalt tootja kasutusjuhendile.

Kui seadmes tekib rike v3i seade ei toota ettenahtult, veenduge, et see ei seaks ohtu
inimesi ega Umbritsevat keskkonda. Vajaduse korral lulitage seade elektrivorgust
valja ning poorduge seadme muduja poole. Kdik selle seadme kasutajad peavad
teadma, kuidas seadet digesti ja ohutult kasutada.

1. Kirjeldus

Seadmed on kasutamiseks toidukohtades jahutatud (KSB/KTB), soojade (SSB/STB)
vOi toatemperatuuril (NSB/NTB) toiduainete ja/vdi jookide hoiustamiseks ja
sailitamiseks.

800mm pikkuse bufee sivend/tasapind mahutab 2x GN1/1 H200, 1200mm laiusega
3x GN1/1 H200 ja 1600mm laiusega 4x GN1/1 H200 GN-ndud.

Ruumi kokkuhoiuks vdi bufeega standardsetest ustest labi mahtumiseks on véimalik
abitasapinnad alla kokku klappida.

Koigil bufeedel on valgustusega ulatasapind, mis on aaristatud kirkast klaasist
pritsmekaitsmetega.

Bufeel on vastupidavad 360° kraadi poorlevad “Manner” rattad diameetriga 100mm.
Kaks ratast on lukustatavad.

Kuljepaneelid on vajadusel kergesti vahetatavad

Soojad bufeed on varustatud digitaalse ning kilmad mehaanilise termostaadiga.
Kulmade bufeede tootemperatuur on vahemikus +2°C kuni +5°C, soojade bufeede
tootemperatuur +50°C kuni +80°C.
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2. Tehnilised admned:
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Mdotmed
Pikkus 800/1200/1600mm
Sugavus 850mm (abitasapindadega 1150mm)
Kdrgus 900mm (koos ulatasapinnaga 1400mm)
Elektripinge 230V
Sagedus 50Hz

3. Paigaldamine

Enne seadme voolu- ning veevorku lihendamist, kontrollige, et seade ei oleks
transportimisel kahjustada saanud. Kahjustuste korral arge ithendage masinat

ning votke lihendust toote miiijaga.

Arge eemaldage kaitsekilet/pakendit enne, kui seade on soovitud koha lahedal.

Paigaldamine:

1. Paigutage seade soovitud kohta ning loodige seade kasutades selleks

reguleeritavaid jalgu.

2. Puhastage vastavalt puhastusinstruktsioonidele (vt punkt 4)

3. Uhendage seade vooluvdrku, pidades meeles, et paigalduskoha vooluliik
(vahelduvvool) ja pinge oleks seadmele vastav. Jalgige, et seade ei oleks
uhendatud samasse jagamispistikupesasse koos teiste seadmetega. Vastasel
juhul vdib tekkida tlekuumenemisoht.

4. Seade hakkab toole (juhul kui seade toole ei hakka, votke Uhendust toote

muujaga).

5. Seadistage termostaat endale sobivale tootemperatuurile - vt. punkt 5

Tahelepanu:

% Valtige seadme paigaldamist otsese paikese katte, pliidi kdrvale, kuttekeha
jms kdrvale ning niisketesse kohtadesse.
% Arge asetage bufeede peale klunlaid v8i muid lahtise leegiga tooteid, selle

tagajarjel voib tekkida pdlenguoht.

% Antud seadmed on mdeldud kasutamiseks siseruumides, temperatuuridel
+5°C..+25°C. Tootja ei garanteeri toote korrektset toimimist kérgematel ja/voi

madalamatel temperatuuridel.
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4. Hooldamine ja puhastamine

Toote pindu on soovitav puhastada regulaarselt, et mustus ja toidujaatmed ei
kuivaks ning paakuks pindadele ning seade pusiks hugieeniline.
Samuti peaks seade olema puhas, kui seda parasjagu ei kasutata.

Puhastamiseks ei tohi kasutada (véivad toote pindu kahjustada, jatta soovimatuid
jalgi ning rikkuda toote valimust):
% Aineid, mis ei ole mdeldud roostevabast metallist pindade puhastamiseks, sh:
- suure happesisaldusega aineid
- valgendajaid vdi teisi kloori sisaldavaid aineid
- kontsentreeritud desinfitseerivaid vahendeid
- korge leelisusega puhastusvahendeid (naiteks seebikivi)

- emaileeritud toodete puhastamiseks mdeldud vahendeid

Ku eelnimetatud ained on seadmega kokku puutunud tuleks need véimalikult
kiiresti ning hoolikalt puhta veega maha pesta.

% Puhastustarvikuid, mis ei ole mdeldud roostevabast metallist pindade
puhastamiseks, sh:
- metallharju
- suure abrasiivsusega lappe-kasne-tarvikuid
- teravaid vdi muid esemeid, mis v8ivad tootele kriime jatta

Kasutage voimalusel muugil olevaid puhastusvahendeid, mis on ette nahtud just
antud materjalide roostevaba metalli puhastamiseks. Need puhastusvahendid
tagavad toote pikaealisuse.

Juhul kui mustus siiski paakub, tuleks mustust enne puhastamist leotada ning
seejarel eemaldada puhta pehme lapiga ning vajadusel puhastada roostevaba
metalli jaoks moeldud puhastusvahendiga.

Rasva tuleks eemaldada seebi ja sooja veega ning seejarel parast puhastamist veel
vOimalusel pesta spetsiaalse materjali puhastamiseks moeldud pesuvahendiga.

Kontrollige ka kord kvartalis (vajadusel tihemini), kas kondensaator on puhas.
Vajadusel puhastage kondensaatori ribid tolmuimejaga.

Igapaevaseks puhastamiseks on soovitav:

1) Peske tootasapind seebiveega voi pehme pesuvahendiga
2) Puhastage pinnad puhta veega
3) Kuivatage pinnad pehme lapiga

Tootjal puudub vastutus, kui on eiratud eelpool kirjeldatud kasutusjuhendit
ning tooted on seetdttu saanud kahjustada voi on rikutud toodete valimus.
Tootjal on 6igus teha kasutusjuhendis muudatusi.
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