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KASUTUSJUHEND DROP-IN KULMSUVENDITELE
JA DROP-IN KULMTASAPINDADELE

Mudelid:
DIKS-1GN, DIKS-2GN, DIKS-3GN, DIKS-4GN
DIKT-1GN, DIKT-2GN, DIKT-3GN, DIKT-4GN

Lugege see kasutusjuhend hoolikalt labi.

Kasutusjuhendis kirjeldatakse, kuidas seadet Jigesti ja ohutult paigaldada,
paigutada, kasutada ja hooldada.

Hoidke juhendit kohas, kus see on kattesaadav ka teistele kasutajatele. Seade tuleb
paigaldada ja kasutusele votta vastavalt tootja kasutusjuhendile.

Kui seadmes tekib rike v3i seade ei todta ettenahtult, veenduge, et see ei seaks ohtu
inimesi ega Umbritsevat keskkonda. Vajaduse korral eemaldage toitejuhe
elektrivdrgust ning podrduge seadme muuja poole. Kdik selle seadme kasutajad
peavad teadma, kuidas seadet digesti ja ohutult kasutada.

1. Kirjeldus

Seadmed on kasutamiseks toidukohtades jahutatud toiduainete ja/vdi jookide
lUhiajaliseks valjapanekuks, hoiustamiseks ja sailitamiseks. Seade ei ole mdeldud
toiduainete pikaajaliseks séilitamiseks ega toiduainete jahutamiseks.

Toode on valmistatud roostevabast terasest. Seadme standardpikkused on
400mm, 800mm, 1200mm ja1600mm, seadmete sugavus on 645mm. DIKS seadmete
korgus on 520mm, DIKT seadmete kdrgus 340mm.

Vastavalt toote pikkusele saab toote slivendisse (vdi tasapinnale) asetada 1-4 GN
1/1150 GN-ndud. Kulmtasapinnale saab asetada ka taldrikuid vdi vaagnaid.
Kondensaatvee aravool voib olla kanalisatsiooni voi spetsiaalsesse aurustusvanni.
Mdningatel juhtudel v6ib kondensaatvee aravool puududa.

2. Transport ja ladustamine

Seadet vdib transportida vaid pustises asendis. Kaitsekilet/pakendit ei ole
soovitatav eemaldada enne, kui seade on oma koha vahetus laheduses. Seade ei ole
kriilmustuste kindel, mistdttu peaks seadme paigaldama alles siis, kui ehitustdod on
[0ppenud. Eemaldage roostevabu pindu katvad kaitsekiled nii, et te ei tekitaks
pinnale vigastusi.

Kui seadet ladustatakse ruumis, kus temperatuur langeb alla nulli, tuleb seda
enne toolepanekut hoida ruumis, mille temperatuur on vahemalt +5 °C. Agregaadi
kilmas ruumis kaivitamine voib kahjustada kompressorit.

Kui seadet on enne paigaldamist tugevasti kallutatud, vdib kompressori
maardedli olla aurustisse valgunud. Sellisel juhul peab enne seadme kaivitamist

vahemalt 30min ootama, et 6li saaks tagasi kompressorisse valguda.
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3. Paigaldamine

Seade paigaldatakse tootasapinda lGigatud (tootele vastava suurusega) avasse
vOi asetatakse toote jaoks spetsiaalselt toodetud raamile. Seadme peab paigaldama
loodi.

Seadme alumine osa peab olema avatud véi selle dhuliikuvus tagatud, et saaks
toimuda soojavahetus. Seadet ei tohi paigaldada umbselt suletud keskkonda.
Vastasel juhul on seadme t606 hairitud ja olukord voib [6ppeda seadme tdsise rikkega.

Seade on kasutamiseks ruumitemperatuuril +5 °C kuni +25 °C. Seadet ei tohi
paigaldada kohtadesse, kus on palju soojuskiirgust.

4. Vooluvorku ithendamine

Uhendage seadme pistik maandusega seinakontakti. Seinakontakt peab olema
kaitstud 16A kaitsmega. Peale seadme Uhendamist vooluvdrku vajutage seadme
pealdlitit. Luliti valgusti suttib.

5. Temperatuuri seadistamine.

Seadme tootemperatuur on tehase poolt seadistatud +4 °C. Seadmel on
temperatuuri seadistamiseks manuaalselt pooratav nupp. Nuppu kellaosuti suunas
keerates tootemperatuur alaneb, vastu kellaosuti suunda keerates tootemperatuur
tduseb. Seadistades tootemperatuuri alla +2 °C v3ib seade liigselt jadtuda.

6. Kasutamine

Enne toodete asetamist kulmsuvendisse v&i kulmtasapinnale veenduge, et
seade on saavutanud soovitud tootemperatuuri. Korrektne jahutatud toiduainete
valjastamine tagab seadme toimimise ja aitab saasta energiat.

Drop-in seadmes on toiduainete valjapanekuks parim viis kasutada GN-ndusid.
GN-ndude puudumisel asetage tooted slvendisse nii, et nende vahel oleks piisavalt
Shuruumi. Véimalusel hoidke GN-ndude peal kaasi vdi kiletage tooted. Vajadusel
kuivatage suvendi sisekuljed niiskusest.

Kontrollige suvendi tootemperatuuri igapaevaselt.

Seade ei ole varustatud automaatse sulatusega. Kui suvendisse tekib jaa, mis hairib
seadme kasutamist, lulitage seade valja ning laske jaal sulada.

Kui kondensaatvesi on suunatud aurustivanni, ei saa suvendit kasutada jaa
hoiustamiseks. Jad hoiustamiseks saab kasutada vaid seadmeid, mille aravool on
kanaliseeritud.

Seadme kasutamine selleks mitte ettenahtud otstarvetel on keelatud. Kuitahate
seadet kasutada teistel otstarvetel konsulteerige tootjaga.
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7. Ohutus

Enne seadme liigutamiset lUlitage seade alati vooluvorgust valja.
Seadet puhastades jalgige, et elektriihendused el saaks kontakti veega.
Seadme puhastamine voolava veega on keelatud!

Arge jatke seadet vihma katte.
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8. Puhastamine ja hooldamine

Toote pindu on soovitav puhastada regulaarselt, et mustus ja toidujadtmed ei
kuivaks ega paakuks pindadele ning seade pusiks hugieeniline. Samuti peaks seade
olema puhas, kui seda parasjagu ei kasutata.

Kasutage vdimalusel muugil olevaid puhastusvahendeid, mis on ette nahtud just
roostevaba metalli puhastamiseks. Need puhastusvahendid tagavad toote
pikaealisuse.

Seadet voolikuga pesta on keelatud. Vastasel juhul ujutab suur veekogus ule
aurustusvanni. Samuti ei tohi voolavat vett suunata seadme agregaadile, sest see
vOib tekitada ohtliku olukorra.

Puhastamiseks ei tohi kasutada (vfivad toote pindu kahjustada, jatta
soovimatuid jalgi ning rikkuda toote valimust):
% Aineid, mis ei ole mdeldud roostevabade pindade puhastamiseks, sh:
suure happesisaldusega aineid
valgendajaid voi teisi kloori sisaldavaid aineid
kontsentreeritud desinfitseerivaid vahendeid
kdrge leelisusega puhastusvahendeid (naiteks seebikivi)
emaileeritud toodete puhastamiseks mdeldud vahendeid
Ku eelnimetatud ained on seadmega kokku puutunud tuleks need vdimalikult
kiiresti ning hoolikalt puhta veega maha pesta.
% Puhastustarvikuid, mis ei ole mdeldud roostevabade pindade puhastamiseks,
sh:
- Metallharju
- suure abrasiivsusega lappe-kasnu-tarvikuid

- teravaid v0i muid esemeid, mis vdivad tootele kriime jatta

Kllmaagregaadi kondensaatorit tuleb tolmust puhastada vahemalt kaks korda
kuus. Enne tolmuimejaga puhastamist lulita seade valja ja eemalda toitejuhe
pistikust. Avage agregaadi Shurest ja puhastage kondensaator tolmuimejaga ilma
kondensaatori lamelle kahjustamata.

Ulejaanud puhastustoiminguid, mis ei puuduta toote pindu, kondensaatorit voi
selle filtrit, peaks teostama selleks volitatud isik.

Seadme agregaati on hooldustehnikul soovitatav kontrollida 1-2 korda aastas.
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9. Seadme utiliseerimine

Kui seade on oma aja ara tootanud ja seda enam ei kasutata, tuleb see taaskaidelda
keskkonnasobralikul viisil. Sellekohased juhised jainformatsiooni saate teile seadme
muunud ettevottest.

Tootjal puudub vastutus, kui on eiratud eelpool kirjeldatud kasutusjuhendit
ning tooted on seetdttu saanud kahjustada vdi on rikutud toodete valimus.
Tootjal on 6igus teha kasutusjuhendis muudatusi.
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